










6   |   N IDA  HYDRO -  PŁYTA  G IPSOWA DO STOSOWANIA  NA  ZEWNĄTRZ NIDA  HYDRO -  PŁYTA  G IPSOWA DO STOSOWANIA  NA  ZEWNĄTRZ  |   7

ZASTOSOWANIE SYSTEMU NIDA HYDRO

Rysunek 5

System NIDA Hydro znakomicie nadaje się 
do zastosowania jako warstwa elewacji 
zewnętrznej pod montaż wełny lub styropianu 
i ostateczne nałożenie tynku zewnętrznego.

Rysunek nr 5 przedstawia sposób wykonania 
elewacji zewnętrznej z wykorzystaniem sys-
temu NIDA Hydro.

Uwaga:
�z	 Należy zastosować ruszt metalowy na pro-

filach NIDA.
�z	 Wełna lub styropian jest mocowany do 

konstrukcji metalowej NIDA za pomocą 
odpowiednich wkrętów firmy Koelner.  
Mocowanie wkrętami jest wystarczającym 
mocowaniem i nie ma konieczności przy-
klejania wymienionych produktów do płyty 
NIDA Hydro (aprobata techniczna). 
Przyklejenie wełny/styropianu do płyty 
NIDA Hydro nie jest wymagane, jednakże 
może ułatwiać dalszą obróbkę.

Zastosowanie systemu NIDA Hydro
na okładzinę elewacji zewnętrznej 
pod wełnę lub styropian.

profil NIDA U

wełna skalna

płyta NIDA Hydro

warstwa zbrojąca

taśma z włókna 
szklanego NIDA

tynk zewnętrzny

gotowa masa 
szpachlowa 

NIDA Hydromix

profil NIDA C

łącznik
do montażu wełny 

skalnej / styropianu
Koelner KC/WB

blachowkręt NIDA
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DORADZTWO TECHNICZNE

Gdańsk
Krzysztof Nasiorowski
tel. 0502 786 364
e-mail: krzysztof.nasiorowski@lafarge.com

Poznań
Michał Lipiński 
tel. 0519 537 057
e-mail: michal.lipinski@lafarge.com

Wrocław
Maciej Cipora
tel. 0502 786 401
e-mail: maciej.cipora@lafarge.com

Warszawa
Dariusz Kowalczyk
tel. 0502 786 344
e-mail: dariusz.kowalczyk@lafarge.com

Katowice
Wojciech Czyż
tel. 0502 786 335
e-mail: wojciech.czyz@lafarge.com

Kierownik ds. Inwestycji
Adam Monkiewicz
tel. 0502 786 387
e-mail: adam.monkiewicz@lafarge.com

Przestawione rozwiązania oraz innego rodzaju dane zostały opracowane w oparciu o badania w zewnętrznych jednostkach badawczych, Centrum Rozwoju 
Technicznego Lafarge Gips oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę w montażu systemów suchej zabudowy. Lafarge Gips Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego 
wpływu na projektowanie, warunki budowy i sposób wykonania prac. Zastrzegamy, że są to wskazówki o charakterze ogólnym i nie stanowią żadnych gwarancji 
lub oświadczeń, ani nie są podstawą jakiejkolwiek odpowiedzialności Lafarge Gips Sp. z o.o. Nie odpowiadamy za błędy w druku.

Lista doradców Lafarge Gips.

Lafarge Gips gwarantuje wytrzymałość systemu NIDA Hydro na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych przez okres 6 miesięcy. 
Dotyczy sytuacji, gdy zamontowany system NIDA Hydro, z powodu procesów budowlanych, oczekuje 
na ostateczną obróbkę (wełna skalna, styropian, panele, tynk zewnętrzny itp.).
Warunek i kryteria obowiązywania gwarancji: krawędzie płyt, połączenia międzypłytowe płyt NIDA 
Hydro oraz łby wkrętów muszą być zaszpachlowane gotową masą szpachlową NIDA Hydromix.

W celu wyboru najlepszego rozwiązania systemowego NIDA Hydro (rozstaw profili, sposób montażu 
itp.) należy skonsultować się z naszymi Doradcami Technicznymi.



LAFARGE GIPS Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24 bud. F

02-135 Warszawa
Info NIDA: 0-801 11 44 77

www.lafargegips.pl
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