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NIDA Hydrobet - uszczelniacz do betonu o dziataniu
uplastyczniajacym stosowany do wytwarzania kon-
strukcji betonowych narazonych na state lub okresowe
dziatanie wody (réwniez oczka wodne, sluzy itp.),

a takze wylewek betonowych (rowniez przy ogrzewaniu
podiogowym) oraz produkcji galanterii betonowe;j.

MDA Hydrobet

Zastosowanie:

CHEMIA BUDOWLANA

/NIDA

- lekko uplastycznia mieszanke betonowa
redukujac ilo¢ wody zaczynowej;

- zapobiega segregaciji kruszywa i oddzie-
laniu sie wody w betonie;

- zwigksza odpornos¢ betonu na sole
posypowe i warunki atmosferyczne;

- wydtuza czas eksploatacji betonu;

- zamykajac pory kapilarne ogranicza
powstawanie wykwitéw weglanowych;

- nadaje betonowi wtasciwosci wodo-
szczelne.

Sposdb uzycia:

NIDA Hydrobet nalezy doda¢ do wody
zaczynowej lub, w celu zwiekszenia dzia-
fania do wilgotnej juz mieszanki pod koniec
mieszania.

Proporcje
mieszanki:

najczesciej stosowane: 500 ml na 50 kg
cementu.

Temperatura
stosowania:

od +5°C do +30°C.

Opakowania:

1 litr, karton: 12 sztuk;
5 litréw, karton: 5 sztuk.

Okres
przydatnosci:

produkt, przewozony i przechowywany
w oryginalnym nieuszkodzonym opakowa-
niu w temperaturze od +5°C do +30°C, ma
okres przydatnosci 12 miesiecy.

Produkt jest zgodny z PN-EN 934-3:T2

Produkt posiada atest Panstwowego Zakfadu
Higieny.
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NIDA Betonal - plastyfikator do betonu stosowany
przy produkcji galanterii betonowej oraz do wylewek
(réwniez przy ogrzewaniu podtogowym), posadzek

NIDA Mix - plastyfikator napowietrzajaco-
uplastyczniajacy w proszku do zapraw tynkarskich

NIDA Mix PLUS - plastyfikator napowietrzajaco-
uplastyczniajacy w ptynie do zapraw tynkarskich

i murarskich. i murarskich. betonowych i betonu szalowanego.

HDA vix

- zastepuje wapno nadajac zaprawie wia-
Sciwosci plastyczno-uptynniajace;

- redukuje koszt zaprawy poprzez zasta-
pienie powietrzem do 10% cementu
i kruszywa;

- zwigksza i przedtuza urabialnos¢;

+ poprzez ograniczenie wody w zaprawie

umozliwia szybkie i rownomierne odpa-

MDA mix r1us

- zastepuje wapno nadajac zaprawie wia-
Sciwosci plastyczno-uptynniajace;

- redukuje koszt zaprawy poprzez zasta-
pienie powietrzem do 10% cementu
i kruszywa;

- zwigksza i przedtuza urabialnos¢;

- poprzez ograniczenie wody w zaprawie

umozliwia szybkie i rownomierne odpa-

TMDA getonal

- umozliwia produkcje betonéw w klasach
od C8/10 do C25/30;

- zwieksza wytrzymatos$¢ i wodoszczel-
nos$¢ betonu oraz odporno$¢ na warun-
ki atmosferyczne i wptywy chemiczne
soli posypowych;

- polepsza wyglad betonu, utrzymuje kolor
w betonach barwionych, nie wytwarza

rowanie, lepsze potaczenie z kruszy- rowanie, lepsze potaczenie z kruszy- wykwitow;
wem oraz ograniczenie wyptywu wody e wem oraz ograniczenie wyptywu wody - przedtuza urabialno$¢ mieszanki beto-
Z mieszanki; . Z mieszanki; nowej;

- zwigksza przyczepno$¢ zaprawy do
podtoza;

+ po zwigzaniu zwigksza trwatos$¢, odpor-
nos$¢ na mréz i odladzajace substancje
rozmrazajace, jak réwniez na agresywne
chemicznie srodowisko;

- minimalizuje ryzyko pojawienia sie
mikropeknie¢ (tzw. efekt pajeczynki);

- zwigksza wiasciwosci termoizolacyjne.

NIDA Mix nalezy zmiesza¢ z niewielka ilo-
$cig wody zarobowej i doda¢ do wymiesza-
nego w betoniarce cementu i kruszywa.
Wiasciwa konsystencje zaprawy uzyskujemy
poprzez stopniowe dodawanie do mieszanki
niewielkich ilo$ci wody.

- zwigksza przyczepno$¢ zaprawy do
podtoza;

+ po zwigzaniu zwieksza trwatos$¢, odpor-
nos$¢ na mréz i odladzajace substancje
rozmrazajace, jak réwniez na agresywne
chemicznie $rodowisko;

- minimalizuje ryzyko pojawienia sie
mikropeknie¢ (tzw. efekt pajeczynki);

- zwigksza wiasciwosci termoizolacyjne.

- obniza koszt zaprawy poprzez redukcje
cementu i wody zarobowej w mieszance;

- utatwia przepompowywanie mieszanki
betonowej.

NIDA Betonal nalezy doda¢ do wody zaczy-
nowej lub w celu zwigkszenia dziatania do
wilgotnej juz mieszanki pod koniec
mieszania.

najczesciej stosowane: 20 gram (jedna
torebka) na 50 kg cementu.

Sposdb uzycia:

NIDA Mix PLUS nalezy zmiesza¢ z nie-
wielka iloScia wody zarobowej i doda¢ do
wymieszanego w betoniarce cementu i kru-
szywa. Wtasciwg konsystencje zaprawy
uzyskujemy poprzez stopniowe dodawanie
do mieszanki niewielkich ilosci wody.

najczesciej stosowane: 210-300 ml na 50 kg
cementu.

od +2°C do +35°C.

Proporcje
mieszanki:

najczesciej stosowane: 140-250 ml na 50 kg
cementu.

1 litr, karton: 12 sztuk;
5 litréw, karton: 5 sztuk.

produkt, przewozony i przechowywany
w oryginalnym nieuszkodzonym opakowa-

od -2°C do +35°C. Temperatura od -2°C do +35°C. niu w temperaturze od -5°C do +35°C, ma
stosowania: okres przydatnosci 12 miesiecy.

torebka: 20 gram; Opakowania: 1 litr, karton: 12 sztuk; Produkt jest zgodny z PN-EN 934-3:T72

wiaderko: 200 torebek. 5 litréw, karton: 5 sztuk. Produkt posiada atest Paristwowego Zakladu

produkt, przewozony i przechowywany produkt, przewozony i przechowywany Higieny.

w oryginalnym nieuszkodzonym opakowa- Okres  w oryginalnym nieuszkodzonym opakowa-

niu w temperaturze od +5°C do +25°C, ma przydatnosci:  niu w temperaturze od +5°C do +25°C, ma

okres przydatnosci 12 miesiecy.

Produkt jest zgodny z PN-EN 934-3:T2

okres przydatnosci 12 miesiecy.

Produkt posiada atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Produkt jest zgodny z PN-EN 934-3:T2

Produkt posiada atest Paristwowego Zaktadu
Higieny.




